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Компактные независимые электронные конвертеры – LiteLine

Элек трон ные безопасные кон вер теры
для низ ко во льтных га ло ген ных ламп накаливания 12 В
Кор пус: теп лос той кий по ли а мид, бе лый
Раз ме ры: 28 x 37 x 128 мм
Частота сети: 50–60 Гц
За щи та от об ры ва вто рич ной цепи
За щи та от ко рот ко го за мы ка ния: элек тро нное 
отключение с ав то ма ти чес ким восстановлением
За щи та от пе ре груз ки и за щи та от пе ре гре ва
че рез элек тро нное ре гу ли ро ва ние
При го ден для встраивания в ме бель и уста нов ки 
на го рю чие материалы
Ко эф фи ци ент мощ нос ти: 0,98
КПД: 95 %
Воз мож но ре гу ли ро ва ние светового потока
сис те мой от сеч ки фазы по за дне му и по пе ре дне му
фрон ту (EST 35/12.650 толь ко по за дне му фронту)
Винтовые контактные зажимы: 2,5 мм2

Число клеммных колодок: 1x2-полярная 
первичная и 1x2-по ляр ная вто ричная
С ин тег ри ро ван ным устройством,
сни жа ющим на тя же ние кабеля
Класс за щи ты II
SELV-эк ви ва лент
Степень защиты: IP20
По дав ле ние радиопомех

Элек трон ный конвертер
Тип Но мер для Нап ря же ние, Но ми наль ный Диапазон Температура окружающей Рабочая температура  Вес,

заказа В, перв./вто рич. ток, A мощ нос ти, Вт среды, ta (°C) кор пу са, tc (°C) г
EST 35/12.650 186081 230, 240/11,4–11,8 0,152–0,158 5 – 35 –20 до 60 макс. 70 80
EST 70/12.380 186072 230, 240/11,3–11,7 0,30–0,31 20 – 70 –20 до 45 макс. 70 85
EST 105/12.381 186077 230, 240/11,3–11,7 0,43–0,44 20 – 105 –20 до 40 макс. 85 95
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Суперплоские независимые электронные кон вер те ры – FlatLine

Элек трон ные безопасные кон вер теры
для низ ко во льтных га ло ген ных ламп на ка ли ва ния 12 В
Кор пус: теп лос той кий по ли а мид
Частота сети: 50–60 Гц
За щи та от об ры ва вто рич ной цепи
За щи та от ко рот ко го за мы ка ния: элек тро нное 
отключение с ав то ма ти чес ким восстановлением
За щи та от пе ре груз ки и за щи та от пе ре гре ва
че рез элек тро нное ре гу ли ро ва ние
При го ден для встра и ва ния в ме бель и уста нов ки 
на го рю чие ма те ри а лы
Ко эф фи ци ент мощ нос ти: 0,98
КПД: 95 %
Регулирование светового потока системой
от сеч ки фазы по за дне му фронту
Винтовые контактные зажимы: 2,5 мм2

Чис ло клеммных колодок: 1x2-полярная 
первичная и 1x2-по ляр ная втори чная
С ин тег ри ро ван ным устройством, сни жа ющим 
на тя же ние кабеля
Класс за щи ты II
SELV
Степень защиты: IP20
По дав ле ние ра ди о по мех

Элек трон ный конвертер
Тип Но мер для Нап ря же ние, Но ми нальный Ди а па зон Темп. окружающей Рабочая темп. Рисунок Вес,

заказа В, перв./вто рич. ток, A мощ нос ти, Вт  сре ды, ta (°C) корпуса, tc (°C) г

Размеры: 16 x 42 x 182 мм
EST 60/12.388 179792 230/11,5 0,25 10 – 60 –20 до 50 макс. 70 A 100

Размеры: 18 x 42 x 182 мм
EST 120/12.389 179793 230/11,5 0,50 20 – 120 –20 до 40 макс. 70 B 125

A

B



Voss loh-Schwabe Deutsch land GmbH
Post fach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Tele fax: +49/(0)23 51/10 13 84
Tele fax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

Независимые электронные конвертеры – TopLine

Элек трон ные безопасные кон вер теры для 
низ ко во льтных га ло ген ных ламп накаливания 12 В
Кор пус: теп лос той кий по ли а мид
Частота сети: 50–60 Гц
За щи та от об ры ва вто рич ной цепи
За щи та от ко рот ко го за мы ка ния: элек тро нное
от клю че ние с ав то ма ти чес ким восстановлением
Тер мо вык лю ча тель с ав то ма ти чес ким  
воз об нов ле ни ем про цес са работы
При го ден для встра и ва ния в ме бель и уста нов ки 
на го рю чие ма те ри а лы
Ко эф фи ци ент мощ нос ти: 0,98
КПД: 95 %
Возможно регулирование светового потока
системой от сеч ки фазы по за дне му 
и по переднему фронту 
Винтовые контактные зажимы: 4 мм2

Чис ло клеммных колодок: 2x2-полярная 
первичная и 3x2-по ляр ная вторичная
С ин тег ри ро ван ным устройством, снижающим 
натяжение кабеля
Класс за щи ты II
SELV (70 Вт)
SELV-эк ви ва лент (105 Вт и 150 Вт)
Степень защиты: IP20
Подавление радиопо мех

Элек трон ный кон вер тер
Тип Но мер для

за ка за
Нап ря же ние, Но ми наль ный Диапазон Темп. окружающей Ра бо чая темп. Рисунок Вес,
В, перв./вто рич. ток, A мощ нос ти, Вт  сре ды, ta (°C) кор пу са, tc (°C) г

Раз ме ры: 31,5 x 42 x 175 мм
EST 70/12.643 186023 230/11,5 0,31 20 – 70 –20 до 55 макс. 70 A 135
EST 105/12.644 186025 230/11,5 0,44 20 – 105 –20 до 55 макс. 85 A 170

Раз ме ры: 41 x 42 x 215 мм
EST 150/12.645 186027 230/11,5 0,62 50 – 150 –20 до 55 макс. 75 B 250
EST 200/12.649 186068 230/11,5 0,86 35 – 200 –20 до 40 макс. 90 B 280

A

B

С ин тег ри ро ван ным устро йством, сни жа ю щим на тя же ние кабеля
Быс трый мон таж без ис поль зо ва ния инстру мен тов для уста нов ки крышки 
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Независимые электронные конвертеры – DiscLine

Элек трон ные безопасные кон вер теры для 
низ ко во льтных га ло ген ных ламп накаливания 12 В
Кор пус: теп лос той кий по ликарбонат
Частота сети: 50–60 Гц
За щи та от об ры ва вто рич ной цепи
За щи та от ко рот ко го за мы ка ния: элек тро нное 
от клю че ние с ав то ма ти чес ким восстановлением 
Тер мо вык лю ча тель с ав то ма ти чес ким  
воз об нов ле ни ем про цес са ра бо ты
При го ден для встра и ва ния в ме бель и уста нов ки 
на го рю чие ма те ри а лы
Ко эф фи ци ент мощ нос ти: 0,98
КПД: 95 %
Регулирование светового потока системой
от сеч ки фазы по за дне му фрон ту
Пер вич ный про вод ник: 2x0,75 мм2,

PVC-изо ля ция, дли на: 100 + 30 мм 
Вто рич ный про вод ник: 0,75 мм2,

PVC-изо ляция, дли на: 150 мм
Дли на вто рич ной про вод ки: макс. 2 м 
Класс за щи ты II 
SELV
Степень защиты: IP20
Подавление радиопо мех

Элек трон ный кон вер тер
Тип Но мер для Нап ря же ние, Но ми наль ный Ди а па зон Темп. окружающей Ра бо чая  темп. Рисунок Вес,

за ка за В, перв./вто рич. ток, A мощ нос ти, Вт  сре ды, ta (°C) кор пу са, tc (°C) г

Раз ме ры: Æ 53 x 22,2 мм
EST 70/12.601 186005 230/11,5 0,30 20 – 70 –20 до 35 макс. 75 A 70

Раз ме ры: Æ 70 x 22,2 мм
EST 105/12.602 186007 230/11,5 0,43 35 – 105 –20 до 35 макс. 70 B 100

Æ
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Элек трон ные встраиваемые кон вер те ры – CapLine

Элек трон ный безопасный кон вер тер для 
низ ко во льтных га ло ген ных ламп накаливания 12 В
Кор пус: теп лос той кий полиамид, залитый 
синтетической смо лой
Приго ден для уста нов ки в рас пре де ли тель ные коробки:
Æ 60 мм, вы со та 65 мм
Раз ме ры: 30 x 50, 5 x 61, 5 мм
Частота сети: 50–60 Гц
За щи та от об ры ва вто рич ной цепи
Пер вич ный и вто рич ный про вод ник:

мно гоп ро во лоч ная 1 мм2, Si-изо ляция, 
внеш ний ди а метр: 2 мм, дли на: 170 мм

За щи та от ко рот ко го за мы ка ния: 
элек тро нное от клю че ние с ав то ма ти чес ким 
восстановлением
Тер мо вык лю ча тель с ав то ма ти чес ким  
воз об нов ле ни ем про цес са ра бо ты
При го ден для встра и ва ния в ме бель и уста нов ки 
на го рю чие ма те ри а лы
Ко эф фи ци ент мощ нос ти: 0,98
КПД: 94 %
Регулирование светового потока системой
от сеч ки фазы по за дне му фрон ту

Класс защиты II
SELV
Степень защиты: IP54
По дав ле ние ра ди о по мех

Элек трон ный кон вер тер
Тип Но мер для Нап ря же ние, Номинальный Диапазон Температура окружающей Рабочая температура Вес,

за ка за В, перв./вто рич. ток, A мощ нос ти, Вт  сре ды, ta (°C) кор пу са, tc (°C) г
EST 75/12G.302 162400 230/11,5 0,32 20 – 75 –20 до 50 макс. 85 200
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Электронные встраиваемые конвертеры – TwinLine

С подключением к потенциометру 
(3,3 МОм ± 10 %)

Электронные безопасные конвертеры
для низ ко во льтных галогенных лам п накаливания 12 В 
Корпус: теплостойкий полиамид 
Частота сети: 50–60 Гц
За щи та от об ры ва вто рич ной цепи
Защита от короткого замыкания: электронное 
отключение с автоматическим восстановлением
Тер мо вык лю ча тель с ав то ма ти чес ким  
воз об нов ле ни ем про цес са ра бо ты
При го ден для встра и ва ния в ме бель и уста нов ки 
на го рю чие ма те ри а лы 
Коэффициент мощности: 0,98
Регулирование светового потока: потенциометр 
(3,3 МОм ± 10 %) или сис те мой от сеч ки фазы 
по за дне му фрон ту
Винтовые контактные зажимы: 4 мм2 
Число клеммных колодок: 1x2-полярная
первичная, 1x2-полярная вторичная и 1x2-полярное 
подключение к потенциометру
Крепление: шток с резьбой M8
SELV (70 Вт)
SELV-эк ви ва лент (105 Вт) 
Степень защиты: IP20 
Подавление радиопомех

Электронный конвертер
Тип Номер для Нап ря же ние, Но ми нальный Диапазон Темп. окружающей Рабочая температура КПД,, Рисунок Вес,

заказа В, перв./вто рич. ток, A мощ нос ти, Вт  среды, ta (°C) корпуса, tc (°C) % г

Раз ме ры: 28,5 x 51,5 x 74 мм
EST 70/12.618 186032 230–240/ 0,30–0,31 20 – 70 –20 до 45 макс. 70/70 Вт 94 A 105

11,3–11,8 макс. 75/60 Вт
макс. 80/20–50 Вт

Раз ме ры: 28,5 x 51,5 x 99,5 мм
EST 105/12.619 186033 230–240/ 0,43–0,44 20 – 105 –20 до 45 макс. 75 95 B 140

11,3–11,8

A

B
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Потенциометр

Для регулирования светового потока низковольтных
галогенных ламп на ка ли ва ния в со е ди нении с
электронными встроенными безопасными кон вер те ра ми
с подключением к потенциометру (3,3 MОм  ± 10 % )
На жим ной переключатель для вклю че ния, 
выключения и регулирования светового потока
Проводники: мно гоп ро во лочный 0,75 мм2, 

Si-изоляция, внешний диаметр: 2 мм, 
длина: 150 мм 

Вес: 15 г. Ко лич. штук в упаковке: 14

Но мер для за ка за: 186050
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Регуляторы светового потока для электронных конвертеров

Регулятор светового потока с отсечкой фазы 
по заднему фронту
Регулятор светового потока без крышки
С нажимным переключателем
Размеры: 67 x 67 x 51,5 мм
4 мм стер жень для ро зе ток скры то го
монтажа Æ 55 мм
Мощность: 10–350 Вт
Вес: 60 г. Ко лич. штук в упа ков ке: 25

Номер для заказа: 172773

Регулятор светового потока с отсечкой фазы 
по переднему фронту
Регулятор светового потока без крышки
С нажимным переключателем
Размеры: 67 x 67 x 51,5 мм
4 мм стержень для розеток скрытого 
монтажа Æ 55 мм
Мощность: 15–500 Вт
Вес: 60 г. Ко лич. штук в упа ков ке: 25

Номер для заказа: 172774

Крыш ка с руч кой управ ле ния
Размеры: 80 x 80 x 9 мм 
Цвет: белый 
Вес: 30 г. Ко лич. штук в упа ков ке: 5

Номер для заказа: 172775
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Суперплоские встраиваемые электромагнитные транс фор ма то ры 

Раз ме ры: 28 x 41 мм
Элек тро маг нит ные безопасные транс фор ма то ры 
для низковольтных галогенных ламп накаливания 12 В
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм2 
Класс за щи ты I
Для трансформаторов без термовыключателей 
пре дусмот реть пред охра ни тель в про вод ке

Безопасный трансформатор Предохранитель
пер вич ной цепи
(об мот ки)

Тип Номер для Диапазон 50, 60 Гц ta, Рисунок a, b, c, Вес,

заказа мощ нос ти, Вт В, перв./вторич. °C мм мм мм кг AT

220, 230 В/50, 60 Гц
STr 20/12.306 161781 15 – 20 230/11,5 60/B A 155 140 63 0,55 0,125
STr 50/12.207 500843 35 – 50 220/11,5 40/B A 175 165 83 0,73 0,250
STr 50/12.301 161757 35 – 50 230/11,5 50/B A 195 180 92 0,80 0,250
STr 50/12.342 507181 35 – 50 230/11,5 40/B A 175 165 83 0,73 0,250
STr 60/12.338 179604 40 – 60 230/11,5 50/F A 195 180 92 0,80 0,315
STr 60/12.303 170089 40 – 60 230/11,5 50/F A 215 200 110 0,95 0,315
STr 105/12.311 170002 60 – 105 230/11,5 30/F B 240 230 160 1,33 0,500

4,
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Электромагнитные 
встраиваемые
транс фор ма то ры, 
класс защиты II

Раз ме ры: 38 x 49,6 мм
Корпус: поликарбонат, залитый PUR-син те ти чес кой
смо лой, черный

С тепловым прерывателем 
ручного восстановления
Вин то вые кон так тные за жи мы: 2,5 мм2

С интегрированным устройством, снижающим
натяжение кабеля
При го дны для встра и ва ния в ме бель и уста нов ки 
на го рю чие ма те ри а лы 
Степень защиты: IP20
EN 61558, EN 60598

Безопасный трансформатор
Тип Номер для Ди а па зон мощ нос ти, 50, 60 Гц ta, a, b, Вес,

заказа Вт В, перв./вторич. °C мм мм кг
STr 20/12G.306 161836 15 – 20 230/11,5 45/B 204 196 0,70
STr 50/12G.301 161827 35 – 50 230/11,5 30/B 204 196 0,90
STr 60/12G.303 161830 40 – 60 230/11,5 30/B 204 196 1,10
STr 100/12G.311 161816 60 – 105 230/11,5 25/B 255 245 1,50

Раз ме ры: 44 x 50 мм 
Корпус: полиамид, черный 

С тепловым прерывателем 
ручного восстановления
Вин то вые кон так тные за жи мы: 2,5 мм2

С интегрированным устройством, снижающим
натяжение кабеля
Пригодны для встраивания в мебель и установки
на горючие материалы 
Быстрый монтаж без использования инструментов
для установки крышки
EN 61558, EN 60598

Бе зо пас ный трансформатор
Тип Номер для Ди а па зон мощ нос ти, 50, 60 Гц ta, a, b, Вес,

заказа Вт В, перв./вторич. °C мм мм кг

230 В/50, 60 Гц
STr 50/12H.384 504656 35 – 50 230/11,5 30/F 205 194 0,80
STr 60/12H.385 506646 40 – 60 230/11,5 30/F 205 194 0,88
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